


KONTAKT 
auf der Rückseite finden Sie die Kontaktangaben örtlicher Servicezentren.

TECHNISCHE DOKUMENTE IN DIGITALEM FORMAT 
zum Herunterladen der Unterlagen im digitalen Format 
und des erweiterten Benutzerhandbuchs besuchen Sie den 
passwortgeschützten Bereich der Website von UNOX  
http://infonet.unox.com | http://unox.com.
Nach der Registrierung im Portal müssen Sie einige Informationen 
über Ihr Unox-Produkt eingeben:

 ■ Produktcode 
 ■ Seriennummer 

Beide Daten sind auf dem Typenschild an der Seite des Ofens zu 
finden (S. 27).
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Sehr geehrter Installateur, sehr geehrter Kunde,
diese Anleitung enthält alle Informationen, die für den 
ordnungsgemäßen Gebrauch, die Installation und die ordentliche 
Wartung des Geräts erforderlich sind. 

Wir empfehlen Ihnen daher, sie vor der Montage sorgfältig zu lesen 
und zum späteren Nachschlagen aufzubewahren.
 
Sollten Sie Zweifel und Fragen zu bestimmten Abschnitten haben, 
steht Ihnen der Hersteller gern zur Verfügung.
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SICHERHEIT INSTALLATION GEBRAUCH WARTUNG

SICHERHEITSHINWEISE FÜR DIE INSTALLATION
Allgemeine Hinweise

 ■ Bevor Sie das Gerät installieren, lesen Sie diese Anleitung 
sorgfältig durch und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort 
auf, damit sie von den verschiedenen Bedienern später einge-
sehen werden kann.

 ■ Die Nichteinhaltung von Sicherheitsvorschriften oder die 
Nichtbeachtung von anderen als den in dieser Anleitung 
angegebenen Installations- oder Wartungsvorschriften führt 
zum Erlöschen der Garantie* und entbindet den Hersteller 
von jeglicher Haftung.

 ■ Arbeiten oder Veränderungen, die nicht ausdrücklich ge-
nehmigt wurden und nicht den Bestimmungen in der vor-
liegenden Anleitung entsprechen, können zu Schäden, Ver-
letzungen oder tödlichen Unfällen führen und führen zum 
Erlöschen der Garantie*.

 ■ Alle Installations- und außerordentlichen Wartungsarbeiten 
dürfen nur von qualifiziertem und durch den Hersteller be-
fugtem Fachpersonal gemäß den im Verwendungsland gel-
tenden Normen zur Anlage und Sicherheit am Arbeitsplatz 
durchgeführt werden.

 ■ Vor der Durchführung von Installations- oder Wartungsar-
beiten ist das Gerät von der Stromversorgung zu trennen 
und sicherzustellen, dass alle heißen Teile des Geräts wieder 
Raumtemperatur erreicht haben.

 ■ Bei der Installation und Wartung muss persönliche Schutz-
ausrüstung (PSA) verwendet werden, wie z. B. Schutzhand-
schuhe, Sicherheitsschuhe, eventuell Staubschutzmasken).

 ■ Während der Montage des Geräts ist der Durchgang oder der 
Aufenthalt von nicht qualifiziertem Personal im Arbeitsbe-
reich verboten.
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 ■ Zum Transport des Gerätes müssen Sie Mittel verwenden, 
die seinem Gewicht und seiner Größe entsprechen, und die 
entsprechende persönliche Schutzausrüstung tragen (PSA; 
Handschuhe, Sicherheitsschuhe usw.). 

 ■ Wenn die Geräte auf Rädern oder übereinander gestapelt 
installiert werden, verwenden Sie nur die vom Hersteller 
gelieferten Bauteile und beachten Sie die in der Verpackung 
enthaltenen Montageanweisungen.

 ■ Das Verpackungsmaterial, das eventuell gefährlich sein kann, 
muss von Kindern oder Tieren ferngehalten und richtig ge-
mäß den lokalen Normen entsorgt werden.

 ■ Das Schild mit den technischen Daten liefert wichtige Daten: 
Diese sind grundlegend bei einer Anfrage auf einen War-
tungs- oder Reparatureingriff des Geräts: Entfernen Sie das 
Schild, beschädigen oder verändern es nicht.

 ■ Der Installateur darf keine Änderungen an den vom Hersteller 
oder seinem Handelsvertreter geschützten Teilen vornehmen.

 ■ Wenn die Tür oder ihre Dichtungen beschädigt sind, darf der 
Ofen nicht in Betrieb genommen werden, bis er vom verant-
wortlichen Personal repariert wurde.

 ■ Mit Ausnahme des zuständigen Personals ist es für jeden 
gefährlich, Wartungs- oder Reparaturarbeiten durchzuführen, 
bei denen eine Abdeckung entfernt werden muss, die vor der 
der Einwirkung der Mikrowellenstrahlung schützt.

 ■ Um das Gerät muss ein freier Seitenraum von mindestens 5 
cm vorhanden sein.

 ■ Das Gerät muss für außerordentliche Wartungsarbeiten leicht 
bewegbar sein: Stellen Sie sicher, dass etwaige Maurerarbei-
ten nach der Montage (z. B. Aufstellen von Wänden, Ersetzen 
von Türen durch schmalere, Renovierungsarbeiten usw.) die 
Beweglichkeit nicht behindern.

 ■ Anleitungen sind auf Anfrage beim Hersteller erhältlich, auch 
in alternativen Formaten (z. B. auf der Website).
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Sicherheitshinweise für den Stromanschluss
 ■ Bevor Sie das Gerät montieren, kontrollieren Sie, dass alle An-
lagen den im Nutzerland geltenden Normen und den Nor-
men auf dem Typenschild entsprechen.

 ■ Der Anschluss an das Stromnetz muss den geltenden Vor-
schriften des Landes entsprechen, in dem das Gerät installiert 
wird, und von qualifiziertem, vom Hersteller autorisiertem 
Personal durchgeführt werden: die Nichtbeachtung die-
ser Vorschriften kann Schäden und Verletzungen nach sich 
ziehen, führt zum Erlöschen der Garantie und entbindet den 
Hersteller von jeglicher Verantwortung.

 ■ Das Gerät muss direkt an das Stromnetz angeschlossen und 
mit einem leicht zugänglichen Schalter stromaufwärts aus-
gestattet sein, der gemäß den geltenden Vorschriften des 
Landes, in dem das Gerät installiert ist, an das System ange-
schlossen ist. Dieser Schalter muss eine allpolige Kontakttren-
nung aufweisen, um eine vollständige Trennung unter der 
Überspannungskategorie III zu gewährleisten. 

 ■ Eine korrekte Erdung mit einem einzigen, durchgehen-
den Kabel, das nicht einmal durch den Leistungsschal-
ter unterbrochen wird, ist obligatorisch. Der gelb-grüne 

Erdleiter muss mindestens 3 mm länger sein als die anderen 
Leiter. 

 ■ Jedes Gerät muss in ein Potentialausgleichssystem 
eingebunden sein, das den im Aufstellungsland gelten-
den Vorschriften entspricht. 

 ■ Das Versorgungskabel darf nur von einem qualifizierten und 
autorisierten Techniker ausgetauscht werden. Das Kabel darf 
einzig durch ein ähnliches Kabel mit einem gelb-grünen Er-
dungskabel ersetzt werden.
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brennbaren oder wärmeempfindlichen Gegenstände (z. B. 
Dekorationselemente aus Kunststoff, Feuerzeuge usw.) in die 
Nähe des Geräts. 

 ■ Bei den allerersten Verwendungen kann das Gerät aufgrund 
der Verdampfung einiger Verarbeitungsöle Dämpfe und 
unangenehme Gerüche erzeugen, die in nachfolgenden 
Betriebszyklen allmählich verschwinden.

 ■ Flüssigkeiten oder andere Lebensmittel sollten nicht in ver-
siegelten Behältern erhitzt werden, da sie explodieren kön-
nen.

 ■ Um Verbrennungen zu vermeiden, verwenden Sie keine 
Behälter, die mit Flüssigkeiten oder Küchenprodukten gefüllt 
sind, die durch Erhitzung auf höhere als leicht zu beobacht-
ende Werte flüssig werden (IEC 60335-2-42: 2002 / AMD1: 
2008).

 ■ Das Erhitzen von Getränken kann zu einem verzögerten und 
schnellen Aufkochen führen, daher ist beim Umgang mit 
dem Behälter Vorsicht geboten.

 ■ Vor dem Verzehr muss der Inhalt von Fläschchen und Ba-
bynahrung in Gläsern umgerührt oder geschüttelt und die 
Temperatur kontrolliert werden, um Verbrühungen zu ver-
meiden.

 ■ Verwenden Sie nur Utensilien und Behälter, die für die gewähl-
te Garart (schnell oder traditionell) geeignet sind.

 ■ Die Mikrowellenerwärmung von Eiern mit Schale oder von 
ganzen gekochten Eiern kann zu einer Explosionsgefahr füh-
ren, selbst wenn die Erwärmung abgeschlossen ist.
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POSITIONIERUNG
06   Technische Daten des Installationsraums

Installieren Sie das Gerät nur in Räumen:
 ■ die für das Garen industrieller Lebensmittel ausgelegt sind;
 ■ mit adäquatem Luftaustausch;
 ■ die den Normen zur Sicherheit am Arbeitsplatz und an den Anlagen 
entsprechen;

 ■ die vor Umwelteinflüssen geschützt sind;
 ■ mit Temperaturen zwischen +5 C und max. +35 C;
 ■ mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von unter 70 %.

Der Boden unter dem Gerät:
 ■ darf nicht entflammbar oder hitzeanfällig sein;
 ■ muss perfekt nivelliert sein;
 ■ muss eine regelmäßige und ebene Oberfläche haben;
 ■ muss das Gewicht des Geräts mit voller Ladung aushalten, ohne sich 
zu verformen oder abzusinken.

Wenn Sie weitere technische Informationen zum Gerät benötigen, 
siehe das Blatt "Technische Daten" anbei zum Gerät. 

07   Einzuhaltende Abstände
Positionieren Sie das Gerät unter Beachtung der Abstände, die in 
der Abbildung angegeben werden. Die hintere Wand muss leicht 
zugänglich sein, um die Anschlüsse zu erleichtern und um die 
Wartung zu ermöglichen. Das Gerät ist nicht für den Einbau geeignet. 
Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von:

 ■ anderen Geräten, die hohe Temperaturen erreichen;
 ■ leicht entzündlichen oder wärmeempfindlichen Materialien, Wänden 
oder Möbeln. 

Wenn dies nicht möglich ist, muss eine feuerfeste Platte gemäß den 
örtlichen Brandschutzvorschriften installiert werden. 
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11   Durchführen des Anschlusses
Das Gerät verlässt das Werk mit dem bereits auf dem Klemmenbrett 
montierten Netzkabel; der elektrische Anschluss muss hergestellt werden:

 ■ A | durch Montage eines elektrischen Steckers (nicht mitgeliefert) von 
geeigneter Art und Leistung für die maximale Stromaufnahme der Pha-
sen des Ofens (siehe beigefügtes Blatt „Technische Daten“). 

 ■ B | durch Herstellung einer Verbindung zu einer elektrischen Schalttafel.
Für Informationen zu anderen Anforderungen an Spannung und 
Stromversorgung siehe Kap. „Anpassung an andere Spannungen“ auf 

S. 26. 

Nach dem Anschluss durchzuführende Prüfungen
Überprüfen Sie, dass:

 ■ die Kupferbrücke in der Klemmenleiste und das elektrische Kabel zu-
sammen unter der Schraube in Schraubrichtung befestigt sind;

 ■ die elektrischen Anschlüsse gut festgezogen sind, bevor das Gerät an das 
Netz angeschlossen wird. 

 ■ zum einen keine elektrische Streuung zwischen den Phasen und dem 
Erdungskabel und zum anderen die elektrische Kontinuität zwischen 
der Kiste und dem Erdungskabel des Netzes vorliegen. 

 ■ die Versorgungsspannung, wenn das Gerät in Betrieb ist, nicht von der 
Nennspannung, die auf dem Datenschild angegeben ist, abweicht. 
Wenn dem nicht so ist, verkabeln Sie die Phasen unter Beachtung der 
Daten auf dem Blatt „Technische Daten“ (Power supply – Connection 
Diagram), das dem Gerät beiliegt.

Anpassung an andere Spannungen
Bei anderen als den Standardanforderungen an Spannung und 
Stromversorgung muss das vorhandene Stromversorgungskabel ersetzt 
werden (siehe Kapitel „Austausch des Versorgungskabels“ auf Seite 
28); dabei muss das neue Kabel unter Befolgung der Diagramme auf 
dem Blatt „Technische Daten“ (Power supply – Connection Diagram), das 
dem Gerät beiliegt, an die Klemmenleiste angeschlossen werden.
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WASSERANSCHLUSS
Zulaufwasser 

13   Das Gerät wird mit 1,5 Metern Schlauch für den Anschluss an 
die Wasserleitung auf der Rückseite geliefert. 

Bevor Sie den Wasserschlauch an das Gerät anschließen, lassen 
Sie das Wasser ab, um eventuelle Rückstände zu entfernen. Es ist 

ratsam, einen Absperrhahn zwischen der Wasserleitung und dem 
Gerät anzubringen;
Verwenden Sie nur das Set der neu mit dem Gerät gelieferten 
Dichtungen zum Anschluss an das Wassernetz. Die schon verwendeten 
Dichtungen dürfen nicht nochmals verwendet werden.

14   Das Gerät ist serienmäßig mit einem Enthärtungsfilter und 
einem Druckminderer ausgestattet, beachten Sie jedoch bitte die 
Angaben zu den Eigenschaften des Zulaufwassers.

Technische Eigenschaften: Zulaufwasser
Trinkwasserzulauf: 3/4” NPT*

* dieser Wert bezieht sich auf das Dünsten für 1 bis 2 Stunden pro Tag. 
Wenn bei Gesamthärtewerten ≤ 8°dH dennoch Kalk gebildet wird, ist eine 
Behandlung des Wassers mit geeigneten Entkalkungsanlagen zwingend 
erforderlich. Wir empfehlen den Einsatz von Aufbereitungsanlagen auf 
Basis von Ionenaustauschharzen. Wasseraufbereitungssysteme auf Basis von 
Polyphosphaten sind nicht zulässig. Die Gesamthärte kann mit dem Set 
KSTR1082A gleichwertigen Geräten gemessen werden.

Druck: 21 bis 87 psi | 1,5 bis 6 Bar; (empfohlen 29 psi | 2 Bar);
Freies Chlor ≤ 0,5 ppm
Chloramine ≤ 0,1 ppm
pH: 7 - 8,5
Leitfähigkeit = 1500 μS/cm
Gesamthärte (TH)≤ 30° dH

Dampfkreislauf: Technische Eigenschaften Zulaufwasser
Gesamthärte (TH)≤ 8° dH
Chloride≤ 250 ppm
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Antikalkfilter
Die Unox-Backöfen Digital.IDTM werden mit einem Filter geliefert, der die 
vorübergehende Härte (Kalzium- und Magnesiumkarbonate) des für die 
Dampferzeugung verwendeten Wassers reduziert, um die Bildung von Kalk im 
Garraum zu verhindern.

Verpackung und Lagerbedingungen der Filter
Der Filter hat ein Gesamtgewicht von 1,5 kg (einschließlich Verpackung) und eine 
Größe von 65 x 105 x 375 mm. Der Filter kann bei einer Temperatur zwischen -20°C 
(4°F) und 50°C (122°F) transportiert oder gelagert werden. Wenn die Lagertemperatur 
unter 0°C (32°F) liegt, lassen Sie den Filter einen Tag lang bei einer Temperatur 
zwischen 4°C (39,2°F) und 40°C (104°F) liegen, bevor Sie ihn in den Ofen einsetzen.

Abgenutzter Filter 
Der Ofen ist mit Sensoren ausgestattet, die die Wasserqualität messen. 
Die Wassermenge, die der Filter aufbereiten kann, hängt von der vorübergehenden 
Härte des in den Ofen zulaufenden Wassers ab, und zwar nach folgender Formel:

Liter aufbereitetes Wasser = 13000 / vorübergehende Härte

Beträgt die vorübergehende Härte beispielsweise 10°dH, können bis zur 
Erschöpfung 13000/10 = 1300 Liter behandelt werden.
Der Zustand der Abnutzung des Filters kann im Menü „Einstellungen“ des 

Bedienfelds Digital.IDTM festgestellt werden (das entsprechende Widget kann auf 
der Homepage des Ofens eingefügt werden, um die Suche zu erleichtern).

Filter austauschen 
Der Filter muss ausgetauscht werden, wenn er vollständig abgenutzt ist, spätestens 
jedoch ein Jahr nach seiner Montage.
Wenn der Filter fast abgenutzt oder abgelaufen ist, erscheinen auf dem 
Display eine Warnung und die Anleitung zum Auswechseln des Filters (siehe 
Bedienungsanleitung des Backofens).
Um den Filter einzubauen oder auszutauschen, nehmen Sie die Sicherheitskappe 
„A“ ab, indem Sie sie zur anderen Seite hin anheben, ohne sie zu drehen. Schieben 
Sie den Filter auf den Boden des Sitzes, damit die Wasserzu- und -abflussrohre 
richtig angeschlossen werden können. 
Um einen abgenutzten Filter zu entfernen, muss er nur herausgezogen werden. 
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Wasserablauf 
15   Das Gerät verfügt über einen Abflussanschluss an der Rückseite. 

Schließen Sie diesen an eine starre oder flexible Leitung an und 
verbinden Sie ihn mit einem Abfluss für Grauwasser. Ein Siphon muss 
nicht eingebaut werden, da er bereits im Gerät eingebaut ist.

Unox empfiehlt die eigenen starren Rohre oder Schläuche.
Das Wasser am Ausgang des Ablaufes des Ofens kann erhöhte 

Temperaturen erreichen (90 °C). Die verwendeten Leitungen für den 
Wasserablauf müssen diese Temperaturen aushalten und dürfen nicht 
aus Metall sein.

Technische Daten des Abwassers
Der Ablauf:

 ■ muss maximal ein Meter lang sein;
 ■ muss eine min. Neigung von 4 % haben;
 ■ muss einen Durchmesser haben, der MINDESTENS dem Durchmes-
ser des Ablassanschlusses entspricht;

 ■ nicht gequetscht sein;
 ■ für jedes Gerät ausgelegt sein; wenn dem nicht so ist, vergewissern 
Sie sich, dass die Hauptleitung so ausgelegt ist, dass ein regelmäßi-
ger, problemloser Abfluss möglich ist.

 
Ein Luftspalt von mindestens 25 mm zwischen dem Abzug und dem 
Abflussgitter ist einzuhalten.
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steigern. Dabei gilt das Prinzip „Wer verschmutzt, zahlt“, die Prävention, 
die Vorbereitung zur Wiederverwendung, das Recyceln oder die 
Wiederverwertung. Es wird daran erinnert, dass das wilde oder falsche 
Entsorgen des Produktes zu vorgesehenen Sanktionen gemäß der 
Gesetzgebung führt.

Informationen zur Entsorgung in Italien
In Italien müssen elektrische und elektronische Altgeräte bei den 
folgenden Stellen angegeben werden:

 ■ Sammelzentren (auch ökologische Inseln oder Plattformen genannt) 
 ■ beim Händler, bei dem ein neues Gerät erworben wird; die Entsor-

gung ist kostenlos (Austausch alt gegen neu).

Informationen zur Entsorgung in Ländern der 
Europäischen Union
Die europäische Elektronikschrott-Richtlinie wird in jeder Nation anders 
umgesetzt. Es gilt jedoch, dass diese Geräte bei den lokalen zuständigen 
Behörden oder bei befugten Händlern richtig entsorgt werden.

ZERTIFIKATE
EU-Konformitätserklärung für elektrische Geräte
Hersteller: UNOX S.p.A.
Adresse: Via Majorana, 22 - 35010 Cadoneghe, Padova, Italien
Der Hersteller erklärt auf eigene Verantwortung, dass das Produkt
 
SPEED-X™

entspricht der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG durch die folgenden 
Bestimmungen:
 
EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019 + 
A15:2021
EN 60335-2-42:2003 + A1:2008 + A11:2012
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EN 60335-2-90:2006 + A1:2010
EN62233:2008

entspricht den Normen der EMV-Richtlinie über die 
elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30/EU und der RED-Richtlinie 
2014/53/EU:
 
EN 55011: 2016 + A1:2017 + A11:2020
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 61000-3-11:2000
EN 61000-3-12:2011
EN 61000-6-2:2005
EN 61000-6-3:2007 + A1:2011
ETSI EN 301 489-1: 2019
ETSI EN 301 489-17: 2020
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