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Abmessungen (mm)
Anschlusswert Elektro
Gewicht (kg)

Anzahl Tiren
Temperaturbereich
Eigenschaften

Eigenkiihlung/Zentralkiihlung
Kéltemittel

Kiihlsystem

Abtauung

Inhalt

Position Aggregat / Installationsfach
Kapazitat der Kiihlwanne

Fir GN-Behalter mit Tiefe
Abschliessbar

Lieferung inklusive

Lieferung ohne
Material
Fir dauerhaften gewerblichen Betrieb geeignet

Saladette 900T2, 2 Tiiren

B903 x T700 x H880
INAC 230V - 0.2 kW
61.60

2

0°C bis 10°C

- abnehmbares Schneidbrett

- selbstschliessende Tur(en)

- Edelstahl-Filter splilmaschinengeeignet
- gut zugangliche Technik-Einheit

Eigenkilhlung

R290 / 0.056 kg
Umluftkiihlung
automatisch

260 Liter

unten

2x GN 1/1und 3x GN 1/6
150 mm

nein

- 2 Roste inkl. Auflageschienen

- 2 Stege: Lange 326 mm, Breite 25 mm
- 2 Stege: Lange 535 mm, Breite 35 mm
- 4 Stege: Lange 174 mm, Breite 25 mm

GN-Behailter
Edelstahl, Polyethylen
ja
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