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DESCRIPTION DU PRODUIT 
 

Nom Vitrine buffet 3350 2E-R 

Code-No. : 700355 

Matériau : Verre, plexiglas 

Réalisation :  Nombre de niveaux : 2 

 Service : par l’arrière 

 Tablettes : montées 

Dimensions :  Surface de présentation supérieure :  
L 335 x P 420 x H 170 mm 

 Surface de présentation inférieure :  
L 335 x P 490 x H 140 mm 

 Vitrine buffet : L 360 x P 600 x H 515 mm 

Capacité : 70 litres 

Poids : 13,2 kg 

Nous nous réservons le droit d’introduire des modifications techniques ! 
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Aperçu des composants 
 
 

 

 
 

1 Vitre avant arrondie 

2 Porte vitrée supérieure 

3 Vitre latérale gauche 

4 Porte vitrée inférieure 

5 Socle 

6 Pieds (4) 

7 Surface de présentation inférieure 

8 Surface de présentation supérieure 

9 Vitre latérale droite 
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Consignes pour l’utilisateur 
 

 Déballer la vitrine et éliminer l’emballage conformément aux normes relatives à la 
protection de l’environnement. 

 Placer la vitrine sur une surface stable.  

 La vitrine ne doit pas être placée dans un endroit directement exposé au soleil. 

 En installant la vitrine, veiller à assurer assez de place à l’arrière de la vitrine pour 
pouvoir facilement ouvrir les portes vitrées. 

 La vitrine buffet est destinée à l’exposition des produits de pâtisseries, des hors-
d’œuvre, des produits alimentaires, etc. 

 Ne pas conserver dans la vitrine de produits périssables. 
 

 Les deux surfaces de présentation de la 
vitrine sont montées. Il est impossible de 
modifier leur hauteur ou de les retirer. 

 Les produits peuvent être placés dans la 
vitrine par l’arrière uniquement. 

 Préparer les produits alimentaires et les 
placer sur les surfaces de présentation 
supérieure/inférieure. 

 
 

 

 Pour retirer les produits présentés, ouvrir 
la porte voulue. 

 La porte peut être facilement bloquée en 
position ouverte. Cela est assuré par les 
deux orifices allongés qui avec la pièce en 
plastique garantissent le maintien de la porte 
en position ouverte. 

 Les autres éléments en plastique protègent 
la porte contre les chocs violents en cas 
d’une fermeture brusque.  
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Consignes de nettoyage 
 

 Nettoyer la vitrine à l’intérieur et à l’extérieur à l’aide d’une éponge ou d’un chiffon 
doux et humide ne perdant pas ses fibres. 

 Utiliser un produit nettoyant doux pour les taches tenaces. 

 Ne jamais utiliser de produits de nettoyage rugueux ou récurant qui pourraient 

rayer les surfaces de la vitrine. 
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